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Filterpatrone PAT1

Die Filterpatrone PAT1 ist in verschiedenen Durchmes-
sern und Langen erhaltlich. Standartmassig ist Sie aus
einem Polyester Filtergewebe mit 270 g/m? gefertigt.
Die Luftdurchlassigkeit betragt 950 m3/m?/h mit einem
Wiederstand von 200 Pascal. Weitere Filtergewebe auf
Anfrage erhdltlich. Sie findet Anwendung in der Chemie,
Lebensmittel, Zement, Holz und Metallbearbeitungs-
Industrie. Die maximale Lufttemperatur betragt 130°C.
Erhéltlich als TYP A ohne Reinigung / TYP B mit manuel-
ler Handkurbel oben / TYP C manueller Handkurbel seit-
lich / TYP D mit automatischer Abreinigung. Die Patrone
wird mit einem Montageset geliefert. Fir TYP D mit au-
tomatischer Abreinigung sind Zeitschalt und Uberwa-
chungssysteme erhiltlich.
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TypC
Manuelle Reinigung von der Seite

Typ D
Automatische Reinigung
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° Filterpatrone e Reinigungsblech e Reinigungssystem

Absaugtechnik Schweiz GmbH, Weiherstrasse 2, 6275 Ballwil,

Phone +41 41 787 08 52, www.absaugtechnik.ch



[ ABSAUGTECHNIK
FILTERPATRONE PAT1 \d SCHWEIZ

BAUTEILE UND ZUBEHOR

Typ A Typ B TypC Typ D

[
— o L 3——_"__ —m——— -
H|H1 H|H1
\
H1
e i o . !
(%)

L2 | @

o e

L2 |

Montage:

Setzen Sie die drei mitgelieferten Klammern (1) in die Patronenkante und die Klammern (2) in die
Unterkante des Sockels ein. Ziehen Sie die Mutter M6 (3) vollstandig an. Wiederholen Sie den
Vorgang fur alle Klammern. (5) Metallrahmen (6) Dichtung

Hinweis: Wenn der Sockel kleiner ist, kiirzen Sie die Gewindestange (4) ab.

Filter Oben Filter Unten
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AF = Anzahl Falten / m? = Filterfliche & -

D H m? AF H1/A H1/B H1/C H1/C A B C F G K
350 660 4,6 101 700 790 925 920 243 300 370 32 10 12
350 1000 7 101 1040 1130 1265 1260 243 300 370 32 10 12
350 1500 10,5 101 1540 1630 1765 1760 243 300 370 32 10 12
450 660 5,9 130 700 790 925 920 343 400 470 32 10 12
450 1000 9 130 1040 1130 1265 1260 343 400 470 32 10 12
450 1500 13,5 130 1540 1630 1765 1760 343 400 470 32 10 12
500 660 6,5 144 700 790 925 920 393 450 520 32 10 12
500 1000 10 144 1040 1130 1265 1260 393 450 520 32 10 12
500 1500 15 144 1540 1630 1765 1760 393 450 520 32 10 12
550 660 7,2 158 700 790 925 920 443 500 570 32 10 12
550 1000 10,9 158 1040 1130 1265 1260 443 500 570 32 10 12
550 1500 16,5 158 1540 1630 1765 1760 443 500 570 32 10 12
600 660 7,8 173 700 790 925 920 493 550 620 32 10 12
600 1000 12 173 1040 1130 1265 1260 493 550 620 32 10 12
600 1500 18 173 1540 1630 1765 1760 493 550 620 32 10 12
660 660 8,6 190 700 790 925 920 553 610 680 32 10 12
660 1000 13,1 190 1040 1130 1265 1260 553 610 680 32 10 12
660 1500 19,6 190 1540 1630 1765 1760 553 610 680 32 10 12 -
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