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FÖRDERVENTILATOR U/TM
Speziell für den Transport von Materialien 

Beschreibung

Die U / TM Serie Förderventilatoren sind speziell für den Transport von 
Materialien entworfen worden und sind einsetzbar bis 80 °C. 

Geeignet für die pneumatische Förderung von Granulaten, Späne und 
geschnittenem Material. Diese Ventilatoren sind in allen Industrieanlagen 
eingesetzt wo mittlere bis hohe Drücke gebraucht werden. Die Gehäuse sind aus 
starkem Stahlblech umrandet und verschweisst. 

Das Gehäuse kann in 45 ° - Schritten durch Drehen entweder im Uhrzeigersinn 
RD oder Gegenuhrzeigersinn LG gedreht werden. (Siehe Ausgaberichtung 
Tabelle).

Die offen Laufräder sind aus massivem Stahlblech geschweißten und statisch / 
dynamisch ausgewuchtet. Dank dem speziellen Design können die Ventilatoren 
in allen Förderanlagen eingesetzt werden wo normale Laufräder verstopften.

Die Motoren sind asynchron, dreiphasig, 2-polig, B3, und Schutz IP55. Ausgelegt 
für den Dauerbetrieb und sind UNEL und IEC-konform.

Zubehör:
Siehe letzte Seiten 

Weitere Ausführungen Lieferbar:
AI Aus Edelstahl AISI 304
AS Anti-Funken Version
HZ 60Hz Ausführung
HT Temperatur bis maximal 250 ° C 
SB Motortyp B5 oder B3 / B5 
TH Schutz bei hoher Luftfeuchtigkeit 
TR Riemenantriebsanordnung 9 
EX Version ATEX Zone 1 - Zone 2 (Gas) und die Zonen 21 - 22 Zonen (Staub)

Positionen:
Position LG Rotation Gegenuhrzeiger. (Sicht an Motor) 

Position RD Rotation Uhrzeiger. (Sicht an Motor)
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Zeichnung
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HOCHDRUCKVENTILATOR U/APR
Speziell geeignet für hohe Drücke

Beschreibung

Die Hochdruckventilatoren der Baureihe U / APR sind so konstruiert, dass sie 
auch noch sehr staubige Luft bei Temperaturen bis max. 80 ° C fördern können.

Sie werden in allen Industrieanlagen eingesetzt, wo sehr hohe Drücke 
erforderlich sind. Weiterhin können diese Ventilatoren druckseitig zum fördern 
von Granulaten, Späne und geschnittenem Material. verwendet werden.
 
Die Gehäuse sind aus starkem Stahlblech umrandet und verschweisst. Das 
Gehäuse kann in 45 ° - Schritten durch drehen entweder im Uhrzeigersinn RD 
oder Gegenuhrzeigersinn LG gedreht werden. 

Die geschweißten Stahlblechlaufräder mit radialen Schaufeln sind statisch / 
dynamisch ausgewuchtet. Dank dem speziellen Design können die Ventilatoren 
hohe Drücke erzeugen wo andere Ventilatoren nicht mithalten können.

Die Motoren sind asynchron, dreiphasig, 2-polig, B3, und Schutz IP55. Ausgelegt 
für den Dauerbetrieb und sind UNEL und IEC-konform.

Zubehör:
Siehe letzte Seiten 

Weitere Ausführungen Lieferbar:
AI Aus Edelstahl AISI 304
AS Anti-Funken Version
HZ 60Hz Ausführung
HT Temperatur bis maximal 250 ° C 
SB Motortyp B5 oder B3 / B5 
TH Schutz bei hoher Luftfeuchtigkeit 
TR Riemenantriebsanordnung 9 
EX Version ATEX Zone 1 - Zone 2 (Gas) und die Zonen 21 - 22 Zonen (Staub)

Position LG Rotation Gegenuhrzeiger. (Sicht an Motor) Positionen:
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Zeichnung
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HOCHDRUCKVENTILATOR U/APR
Leistung
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MITTELDRUCKVENTILATOR U/MPR
Speziell geeignet für hohe Drücke

Beschreibung

Die Mitteldruckventilatoren der Baureihe U / MPR sind so konstruiert, dass sie 
auch noch sehr staubige Luft bei Temperaturen bis max. 80 ° C fördern können.

Sie werden in allen Industrieanlagen eingesetzt, wo mittlere bis hohe Drücke 
erforderlich sind. Weiterhin können diese Ventilatoren druckseitig zum fördern 
von Granulaten, Späne und geschnittenem Material. verwendet werden.
 
Die Gehäuse sind aus starkem Stahlblech umrandet und verschweisst. Das 
Gehäuse kann in 45 ° - Schritten durch drehen entweder im Uhrzeigersinn RD 
oder Gegenuhrzeigersinn LG gedreht werden. 

Die geschweißten Stahlblechlaufräder mit rückwärts gekrümmten Schaufeln sind 
statisch / dynamisch ausgewuchtet. 

Die Motoren sind asynchron, dreiphasig, 2-polig, B3, und Schutz IP55. Ausgelegt 
für den Dauerbetrieb und sind UNEL und IEC-konform.

Zubehör:
Siehe letzte Seiten 

Weitere Ausführungen Lieferbar:
AI Aus Edelstahl AISI 304
AS Anti-Funken Version
HZ 60Hz Ausführung
HT Temperatur bis maximal 250 ° C 
SB Motortyp B5 oder B3 / B5 
TH Schutz bei hoher Luftfeuchtigkeit 
TR Riemenantriebsanordnung 9 
EX Version ATEX Zone 1 - Zone 2 (Gas) und die Zonen 21 - 22 Zonen (Staub)

Position LG Rotation Gegenuhrzeiger. (Sicht an Motor) 

Position RD Rotation Uhrzeiger. (Sicht an Motor)
 

Positionen:
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NIEDERDRUCKVENTILATOR U/CB
Speziell geeignet für viel Luftvolumen

Beschreibung

Die Niederdruckventilatoren der U / CB-Serie sind dafür ausgelegt grosse 
Mengen  saubere oder leicht staubige Luft bis max. 80 ° C zu fördern. 

Diese Ventilatoren werden bei industriellen Lüftungs- und Klimaanlagen 
eingesetzt mit hoher Durchflussrate. 

Die Gehäuse sind aus starkem Stahlblech umrandet und verschweisst. Das 
Gehäuse kann in 45 ° - Schritten durch drehen entweder im Uhrzeigersinn RD 
oder Gegenuhrzeigersinn LG gedreht werden.

Die rückwärts gekrümmten Laufräder sind aus massivem Stahlblech 
geschweißten und statisch / dynamisch ausgewuchtet. Dank dem speziellen 
Design können die Ventilatoren grosse Luftvolumen erzeugen wo andere 
Ventilatoren nicht mithalten können.

Die Motoren sind asynchron, dreiphasig, 2-polig, B3, und Schutz IP55. Ausgelegt 
für den Dauerbetrieb und sind UNEL und IEC-konform.

Zubehör:
Siehe letzte Seiten 

Weitere Ausführungen Lieferbar:
AI Aus Edelstahl AISI 304
AS Anti-Funken Version
HZ 60Hz Ausführung
HT Temperatur bis maximal 250 ° C 
SB Motortyp B5 oder B3 / B5 
TH Schutz bei hoher Luftfeuchtigkeit 
TR Riemenantriebsanordnung 9 
EX Version ATEX Zone 1 - Zone 2 (Gas) und die Zonen 21 - 22 Zonen (Staub)

Position LG Rotation Gegenuhrzeiger. (Sicht an Motor) 

Position RD Rotation Uhrzeiger. (Sicht an Motor)
 

Positionen:
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NIEDERDRUCKVENTILATOR U/CB
Zeichnung
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NIEDERDRUCKVENTILATOR U/CB
Leistung
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Ventilatoren
Zubehör

Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZGP110 402-
562

252

UZGP120 631
632
633

312-
353

UZGP130 711
712
713

402-
453

UZGP140 352
353

UZGP150 402
403

UZGP160 452
453

UZGP170 502
503

Schutzgitter Ansaugseite
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Ventilatoren
Zubehör

Flansch Ansaugseite

Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZCA170 402 352
353

252

UZCA190 452-
502

402
403

UZCA200 631-
633

452
453

313

UZCA210 501
502
503

353

UZCA220 713 561
562
563

403

UZCA230 631
632
633

453

UZCA240 353

UZCA250 403

UZCA260 452-
453

UZCA270 503
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Ventilatoren
Zubehör

Stutzen Einlass

Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZRA170 402 352
353

252

UZRA190 451-
562

402
403

UZRA200 631-
633

452
453

312-
313

UZRA210 501
502
503

352-
353

UZRA220 711-
713

561
562
563

402-
403

UZRA230 631
632
633

452
453

UZRA240 352
353

UZRA250 402-
403

UZRA260 452-
453

UZRA270 502-
503
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Ventilatoren
Zubehör

Doppelflansch Ansaugseite

Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZRF170 402 352
353

252

UZRF190 451-
562

402
403

UZRF200 631-
633

452
453

312-
313

UZRF210 501
502
503

352-
353

UZRF220 711-
713

561
562
563

402-
403

UZRF230 631
632
633

452
453

UZRF240 352
353

UZRF250 402-
403

UZRF260 452-
453

UZRF270 502-
503
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Ventilatoren
Zubehör

Vibrationskompensator Ansaugseite

Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZGA120 402 352
353

252

UZGA130 451-
562

402
403

UZGA140 631-
633

452
453

312-
313

UZGA150 501
502
503

352-
353

UZGA160 711-
713

561
562
563

402-
403

UZGA170 631
632
633

452
453

UZGA180 352
353

UZGA190 402-
403

UZGA200 452-
453

UZGA210 502-
503
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Ventilatoren
Zubehör

Filter Ansaugseite

Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZFL180 402 352
353

252

UZFL190 451-
562

402
403

UZFL200 631-
633

452
453

312-
313

UZFL210 501
502
503

352-
353

UZFL220 711-
713

561
562
563

402-
403

UZFL230 631
632
633

452
453

UZFL240 352
353

UZFL250 402-
403

UZFL260 452-
453

UZFL270 502-
503
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Ventilatoren
Zubehör

Rohrschalldämpfer Ansaugseite

Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZSA150 402 352
353

252

UZSA170 451-
562

402
403

UZSA180 631-
633

452
453

312-
313

UZSA190 501
502
503

352-
353

UZSA200 711-
713

561
562
563

402-
403

UZSA210 631
632
633

452
453

UZSA220 352
353

UZSA230 402-
403

UZSA240 452-
453

UZSA250 502-
503

Technische Daten ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. Änderungen sind jederzeit möglich. 
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Ventilatoren
Zubehör

Drosselklappe Ansaugseite

Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZSF180 402 352
353

252

UZSF190 451-
562

402
403

UZSF200 631-
633

452
453

312-
313

UZSF210 501
502
503

352-
353

UZSF220 711-
713

561
562
563

402-
403

UZSF230 631
632
633

452
453

UZSF240 352
353

UZSF250 402-
403

UZSF260 452-
453

UZSF270 502-
503
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Ventilatoren
Zubehör

Schutzgitter Auslass

Typ UAPR UCB UMPR UTM Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZRM170 402 UZRM310 501
502
503

UZRM190 451
452

UZRM320 561
562
563

312
313

UZRM200 501
502

UZRM340 631
632
633

352
353

UZRM220 561
562

UZRM350 402
403

UZRM240 631
632

UZRM370 352
353

452
453

UZRM260 711
712
713

352
353

UZRM390 402
403

UZRM280 402
403

UZRM410 452
453

UZRM290 452
453

252 UZRM430 502
503
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Ventilatoren
Zubehör

Flansch Auslass

Typ UAPR UCB UMPR UTM Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZCM170 402 UZCM310 501
502
503

UZCM190 451
452

UZCM320 561
562
563

312
313

UZCM200 501
502

UZCM340 631
632
633

352
353

UZCM220 561
562

UZCM350 402
403

UZCM240 631
632

UZCM370 352
353

452
453

UZCM260 711
712
713

352
353

UZCM390 402
403

UZCM280 402
403

UZCM410 452
453

UZCM290 452
453

252 UZCM430 502
503
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Ventilatoren
Zubehör

Vibrationskompensator Auslass

Typ UAPR UCB UMPR UTM Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZGM100 402 UZGM200 501
502
503

UZGM110 451
452

UZGM210 561
562
563

312
313

UZGM120 501
502

UZGM230 631
632
633

352
353

UZGM130 561
562

UZGM240 402
403

UZGM140 631
632

UZGM260 352
353

452
453

UZGM150 711
712
713

352
353

UZGM280 402
403

UZGM170 402
403

UZGM300 452
453

UZGM180 452
453

252 UZGM320 502
503
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Ventilatoren
Zubehör

Reduktion

Typ UAPR UCB UMPR UTM Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZQT200

NW090
402 UZQT300

NW200
501
502
503

UZQT210

NW100
451
452

UZQT310

NW200
561
562
563

312
313

UZQT220

NW110
501
502

UZQT330

NW250
631
632
633

352
353

UZQT230

NW120
561
562

UZQT340

NW270
402
403

UZQT240

NW140
631
632

UZQT360

NW300
352
353

452
453

UZQT250

NW140
711
712
713

352
353

UZQT380

NW350
402
403

UZQT270

NW140
402
403

UZQT400

NW400
452
453

UZQT280

NW180
452
453

252 UZQT420

NW450
502
503
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Ventilatoren
Zubehör

Rohrschalldämpfer Auslass

Typ UAPR UCB UMPR UTM Typ UAPR UCB UMPR UTM

UZSM130 UZSM260 561
562
563

UZSM160 UZSM280 631
632
633

UZSM170 UZSM300

UZSM190 UZSM320

UZSM200 352
353

UZSM330

UZSM220 402
403

UZSM360

UZSM240 452
453

UZSM370

UZSM250 501
502
503
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Rohrventilator

Beschreibung

Rohrventilatoren, nicht geeignet für die Beförderung von
verschmutzter Luft, aggressiven, explosiven Gasen.
Laufrad ist rückwarts gekrümmt, aus Kunststoff oder verzinktem Stahl.
Motor: Aussenrotor, Direktantrieb, integrierter Thermokontakt-
Motorschutz, dauerhafte, keine Pflege erfordernde Lager.

Modell

WE-VKA 100LD

WE-VKA 125LD

WE-VKA 160LD

WE-VKA 200LD

WE-VKA 250LD

WE-VKA 315LD
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Rohrventilator WEVKA
Zeichnung

Typ B C ᴓD ᴓd E

WEVKA100LD 189 152 244 100 287

WEVKA125LD 182 143 243 125 286

WEVKA150LD 217 166 344 150 387

WEKVA160LD 217 166 344 160 387

WEVKA200LD 231 179 344 200 387

WEVKA250LD 230 167 344 250 387

WEKVA315LD 256 188 402 315 444
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NIEDERDRUCKVENTILATOR U/CB
Leistung
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NIEDERDRUCKVENTILATOR U/CB
Leistung
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NIEDERDRUCKVENTILATOR U/CB
Leistung

* Unit with local demand cotnrol complies with ErP 2018 requirements
**  RVU-residential ventilation unit
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NIEDERDRUCKVENTILATOR U/CB
Leistung

**  NRVU- non-residential ventilation unit
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Rohrventilatoren
Zubehör

Traforegler TGRV
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